
WIN TIG 180/M AC/DC
Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 5 - 180 Ampère

Deze wissel-/gelijkstroom inverter 
heeft een 180 Ampère stroombron 
(25% inschakelduur) op 230 Volt. Bij 
continue gebruik is de maximale 
lasstroom 100 Ampère. Geschikt voor 
reparatie- en installatiewerk.

Bestelnr. 110550963
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110550964
(incl. toebehorenset: 
las- en aardkabelset, 
lasschild, bikhamer, 
staalborstel, TIG-lastoorts, 
TIG-lastoorts onderdelenset, 
lashandschoenen, drukregelaar)

Met een lasstroombereik van 230 
Ampère. Door dit extra vermogen 
is tot 5 mm RVS en aluminium te 
lassen. 

Bestelnr. 110558059
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110558061
(incl. toebehorenset WK 26)

Bestelnr. 110558062
(incl. toebehorenset WK 18, 
waterkoeler en verrijdbaar 
onderstel)

Wat is TIG lassen?
TIG is de afkorting voor Tungsten 
Inert Gas en dankt zijn naam aan 
de Engelse naam voor wolfraam 
(tungsten) en het gebruik van een 
inert (argon) gas. Bij TIG lassen 
wordt een lasboog getrokken 
tussen een wolfraam (niet 
afsmeltende) elektrode in de 
TIG lastoorts en het werkstuk. 
Het lastoevoegmateriaal wordt 
apart, handmatig toegevoegd. 
Het TIG lassen is ideaal voor 
nauwkeurig laswerk waaraan 
hoge kwaliteitseisen worden 
gesteld. Het wordt in alle sectoren 
in de industrie toegepast en is 
in het bijzonder geschikt voor 
hoogwaardige lasverbindingen van 
vooral RVS of aluminium. 

Geschikt voor TIG en MMA lassen

Standaard DC Pulse proces

Tot 5 mm RVS en aluminium

HF Functie

WIN TIG 230/M AC/DC
Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 3 - 230 Ampère

Innovatieve functies, waaronder nieuwe, 
hoogwaardige boogontsteking

AC frequentie van 200 Hz

Zeer snelle hechtlas met minimale 
warmte-input en lastijd instelling

Zeer hoge Pulse frequentie van 10 KHz

Gewicht: 17.6 kg

WIN TIG 270/T AC/DC
Netspanning 400 Volt,  
Lasstroombereik 3 - 270 Ampère

Bestelnr. 110550965
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110550966
(incl. toebehorenset: 
las- en aardkabelset, 
lasschild, bikhamer, staalborstel, 
TIG-lastoorts, TIG-lastoorts 
onderdelenset, lashandschoenen, 
drukregelaar)

Bestelnr. 110550967
(incl. waterkoelunit, 
aardkabelset, TIG-lastoorts, 
TIG-lastoorts onderdelenset, 
lashandschoenen, drukregelaar)

WIN TIG 450/T  
AC/DC
Netspanning 400 Volt,  
Lasstroombereik 3 - 450 Ampère

Bestelnr. 110550969
(incl. waterkoelunit, 
exclusief toebehorenset)

WIN TIG 340/T  
AC/DC
Netspanning 400 Volt,  
Lasstroombereik 3 - 340 Ampère

Bestelnr. 110550968
(incl. waterkoelunit, exclusief 
toebehorenset)
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